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Robust & langlebig
Rohre, Schächte und Bauwerke aus Hochleistungsbeton (SW-Beton) 
sind beständig gegen starke chemische Angriffe (XA3).
DIN 1045-2 und DIN EN 206

Eine
nachhaltige 

Alternative 
zu Produkten 

aus Polymerbeton 

oder GFK!



 „Wir entwickeln uns 
 technisch immer weiter, 
 um für unsere Kunden 
 die besten Produkte  
 zu liefern!“ 
/ Franz Bartlechner, Geschäftsführer und verantwortlich  

für Technik und Automatisierung bei HABA-BETON
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Professionelle Planung  

im Vorfeld, kontinuierliche 

Weiterentwicklung in  

der Fertigung und stän- 

dige Kontrollen garan-

tieren die hohe Qualität 

unserer Produkte.

HABA-BETON steht für Kompetenz und Qualität im Tiefbau und das seit 1912.  

Auf das Familienunternehmen aus Oberbayern ist Verlass – und das bereits seit vier 

Generationen. Ständige Weiterentwicklung wird bei HABA-BETON gelebt.

 Wir bei HABA-BETON 

Qualität aus einem Guss 

HABA-BETON steht als Unternehmen auf 

einem gesunden Fundament – rund 400 Mit-

arbeiter sind für HABA-BETON europaweit tä-

tig. In Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, 

Österreich und Polen fertigt HABA-BETON 

nach streng kontrollierten Qualitätsstandards. 

Eine konsequente Weiterentwicklung der 

Produkte garantiert die Einhaltung aller ent-

sprechenden EU- und Landes-Normen.  

Mit seinen engagierten und motivierten Mit-

arbeitern ist HABA-BETON ein verlässlicher 

Partner für Ingenieurbüros, Baufirmen und 

öffentliche Auftraggeber. Rohre, Schachtsys- 

teme, monolithische Behälter, individuelle 

Bauwerke, Umwelttechnik und Pflastersteine 

bilden die Kernbereiche, in denen HABA-

BETON tätig ist. 

Unter www.haba-beton.com finden sie  

umfangreiche Referenzobjekte, die die Viel- 

falt unserer Produkte und die Zufriedenheit 

unserer Auftraggeber widerspiegeln.

Mit 10 Produktionsstandorten 

in Deutschland, Österreich  

und Polen ist HABA-BETON 

einer der europäischen Markt-

führer unter den Herstellern von 

Betonfertigteilen für den Tiefbau.  

Die Luftaufnahme zeigt das Werk 

in Großsteinberg bei Leipzig.



 Unsere Produkte 

Einzigartig
FBS-Zertifizierte Betonbauteile sind 
unterirdische Hochleistungssportler.

Hervorragende Dichtheit

bis zu 2,5 bar

 Erwiesene Langlebigkeit 

Extreme Wirtschaftlichkeit 

im Vergleich zu anderen 

Werkstoffen

Vielfalt an Querschnitts-

formen und Vielzahl der 

Anwendungsbereiche

Einzigartige Lagestabilität

Keine Verformung infolge

von äußerer Belastung

Optimale hydraulische

Eigenschaften und  

minimaler Reibbeiwert

Widerstandsfähigkeit bei 

hohen Temperaturen, bspw. 

im Zusammenhang mit Ha-

varie oder Gefahrengütern

Individuelle Lösungen für 

besondere Anwendungsfälle 

wie Leitung von aggressiven 

Säuren oder Laugen
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 Fazit: 

Beton- und Stahlbetonrohre, insbesondere 
solche, die nach den hohen Anforderungen 
der FBS-Qualitätsrichtlinien hergestellt 
wurden, besitzen bei ordnungsgemäßem 
Gebrauch eine Nutzungsdauer von mehr 
als 100 Jahren. Das belegen Beispiele 
von Kommunen, in denen Betonrohre in so 
hohem Alter noch heute in Betrieb sind.

Leitfaden zur Auswahl von Rohrwerkstoffen für kommunale Entwässerungssysteme
Prof. Dr.-Ing. Stein & partner GmbH, Bochum

 FBS-Werkstoffanalyse 

Besonders langlebig
Die langlebige Nutzungsdauer spricht deutlich für den Werkstoff Beton.  
Das ist das Ergebnis einer Untersuchung im Auftrag der FBS.

 „Was unsere  
 Produktion verlässt, 
 ist von uns und 
 externen Instituten 
 kontrolliert 
 und geprüft.“ 
/ Hermann Bauer Technik Vortrieb 
am Standort Teising

Rohrwerkstoff Nutzungsdauer in Jahren nach

KVR-Leitlinien [3] Herstellerangaben Praxiserfahrungen

 Beton/Stahlbeton 

50 bis 80 (100)

 > 100  > 100 

Polymerbeton > 60 ca. 40

GFK
50 bis 80 (100)  

(gemäß [3])
ca. 50
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Säurewiderstandsfähiger Beton (SW-Beton11) ist ein Hochleistungsbeton  

der bei starken chemischen Angriffen (Expositionsklasse XA3) nach DIN 1045-2  

in Verbindung mit DIN EN 206 zum Einsatz kommt. 

Besonders widerstandsfähig

 Hochleistungsbeton SW-Beton11 

Kanalisationssysteme werden durch industri-

elle Einflüsse immer stärker beansprucht und 

chemischen Angriffen ausgesetzt. Hier haben 

sich Bauteile aus Beton und Stahlbeton über 

Jahrzehnte bewährt. Übliche Anwendungsfäl-

le bis Expositionsklasse XA2 können über die 

standardmäßige FBS Qualität unserer Rohre 

und Schächte abgedeckt werden.

Werden höhere Anforderungen gestellt, 

kommt unser säurebeständiger SW-Beton11 

zum Einsatz mit dem sämtliche schalungser-

härteten Produkte hergestellt werden können.

Der Beton ist hochfest (C50/60), glatt und 

porenarm und für Umgebungsbedingungen 

der Expositionsklasse XA3 geeignet (ph-Wert 

3,5). Bei höheren Angriffen fordert die DIN EN 

206 / DIN 1045-2 einen zusätzlichen Schutz 

für den Beton. Hier bieten wir zum Beispiel 

dauerhafte Auskleidungen aus PE an.

Sämtliche schalungserhärteten Produkte 

bei HABA-BETON (Rohre, Vortriebsrohre, 

Rahmenprofile, ...) können mit Auskleidung 

(Teilauskleidung) aus PE geliefert werden. 

Ein besonderer Anwendungsfall sind hier 

beispielsweise Deponieschächte.

Auszug aus dem Gutachten 20DE-01821OR01, Kiwa

Gutachten bestätigt Angriffsgrad für SW-Beton11 
nach DIN 1045-2 und DIN EN 206 bzw. DIN 4030-1

Kriterium Angriffsgrad Grenzwert gemäß  

Regelblatt 115 BWB

schwach angreifend XA1 mäßig angreifend XA2 stark angreifend XA3  SW-Beton11 

ph-Wert  6,5 und  5,5 < 5,5 und  4,5 < 4,5 und  4,0  bis 3,5 

Kalklösende  
Kohlensäure in mg/l

 15 und  40 > 40 und  100 > 100 bis zur Sättigung  bis 150 

Sulfatgehalt in mg/l  200 und  600 > 600 und  3000 > 300 und  6000  bis 6000 

 Fazit: 

Wir bestätigen dem geprüften Beton mit der Bezeichnung SWBeton11 von 
HABA-BETON, aufgrund der vorliegenden Prüfergebnisse, die dauerhafte 
Eignung für die Expositionsklasse XA3 nach DIN 1045-2:2008-08 in Ver-
bindung mit der DIN EN 206 :2001-07 ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen 
für Beständigkeit gegenüber Schwefelsäue (pH 3,5), kalklösender Kohlen-
säure bis 150 mg/l und Sulfatgehalte bis 6000 mg/l

• Stahlbetonrohre kreisrund
• Gerinnerohre
• Eiprofilrohre
• Maulprofilrohre
• Rahmenprofile
• Vortriebsrohre & Absenkschächte
• individuelle Bauwerke
• Schächte 

Eine komprimierte Übersicht dazu 
finden Sie auf den folgenden Seiten!

Unsere Produkte  
mit SW-Beton11:
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Eiprofilrohre - unbewehrt - nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
Form EF-GM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Eiprofilrohre, unbewehrt mit integrierter Dichtung  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Ei – int. *250/375 105/125/200 2,50 470 2 St. 240 2537 00 757 T,A,L,N 484,10 € 
Ei – int.  300/450 80/100/150 2,50 395 2 St. 240 3045 00 198 T,A,L,N 307,20 € 
Ei – int. *350/525 105/125/200 2,50 590 2 St. 240 3552 00 758 T,A,L,N 534,20 € 
Ei – int.  400/600 80/100/150 2,50 500 2 St. 240 4060 00 203 T,L,A,N 336,10 € 
Ei – int.  500/750 95/120/180 2,50 760(777) 2 St. 240 5075 00 205,(204) T,(A),L,N 354,60 € 
Ei – int.  600/900 95/120/180 2,50 900(957) 2 St. 240 6090 00 212,(211) T,(A),L,N 405,90 € 
Ei – int. *600/1100 105/135/195 3,00 1100 2 St. 250 6011 01 729 T,A,L,N 572,40 € 
Ei – int.  700/1050 105/135/195 2,50 1100(1197) 2 St. 240 7010 00 218,(217) T,(A),L,N 450,40 € 
Ei – int.  700/1250 135/135/205 3,00 1440 2 St. 240 7012 01 223 A 566,10 € 
Ei – int.  800/1200 115/150/210 2,50 1440(1477) 2 St. 240 8012 00 228,(227) T,(A),L,N 591,90 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 

*Sonderrohr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  

8 9

Hier erhalten Sie einen komprimierten Überblick über unser Produkt-Portfolio. Grundsätzlich können alle 

schalungserhärteten Produkte bei HABA-BETON mit dem Anforderungsgrad XA3 produziert werden. 

Unsere Rohre mit SW-Beton11

 Produktübersicht 

DN 800  –  1300; Glockenmuffe DN 1000  – 1200; Glockenmuffe DN 250/375 – 1600/2400;  

Glockenmuffe

DN 1200/900 – 3600/2250;  

Falzmuffe mit Fuß

DN 1000/750 – 4000/4000; Falzmuffe

DN 1200 – 2500; FalzmuffeDN 800  – 3000; Falzmuffe

Stahlbetonrohre Drachenprofil Stahlbetonrohre Trockenwettergerinne Stahlbetonrohre Eiprofil

Stahlbetonrohre Maulprofil

Stahlbetonrohre Rahmenprofil

DN 500  –  1200; Glockenmuffe

Stahlbetonrohre kreisrund

DN 300  –  3800; Falzmuffe

DN 1600, 2000, 2200; Falzmuffe mit Fuß DN 1600, 2000, 2200; Falzmuffe mit Fuß DN 1600, 2000; Falzmuffe mit Fuß
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Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit integrierter Dichtung K-GM  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Stb. int 500 80 3,00 401 - 239 0500 51 766 T,A,L,M,N 366,20 € 
Stb. int 600 130 3,00 820 - 239 0600 51 767 T,A,L,M,N 426,70 € 
Stb. int 700 130 3,00 932 - 239 0700 50 822 T,A,L,M,N 458,70 € 
Stb. int 800 100 3,00 778 - 239 0800 50 823 T,A,L,M,N 486,00 € 
Stb. int 900 100 3,00 864 - 239 0900 51 824 T,A,L,M,N 518,30 € 
Stb. int 1000 120 3,00 1161 - 239 1000 51 825 T,A,L,M,N 547,40 € 
Stb. int 1200 139 3,00 1608 2 St. 239 1200 51 826 T,A,L,M,N 616,50 € 

Verlegeanker 
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Keilgleitdichtung K-GM  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Stb. keil. 1000 120 3,00 1161 - 231 1000 50 73 T,A,L,M,N 530,90 € 
Stb. keil. 1200 139 2,50/3,00 1608 2 St. 231 1200 50 92 T,A,L,M,N 597,70 € 

Verlegeanker      39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund mit Fuß – Form KF-GM 
integrierte Dichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit integrierter Dichtung KF-GM – kreisrund mit Fuß 

DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Fußbreite 
mm 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
1200 145/145/242 2,50/3,00 900 2068 2 St. 230 1202 00 102 G,L,N 513,40 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund mit Fuß – Form KF-GM 
Keilgleitdichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Keilgleitdichtung KF-GM – kreisrund mit Fuß 

DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Fußbreite 
mm 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
1200 145/145/242 2,50/3,00 900 2068 2 St. 231 1202 00 101 G,T,L,N 494,20 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund mit Fuß – Form KF-FM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Keilgleitdichtung KF-FM – kreisrund mit Fuß  –schalungserhärtet– 

DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Fußbreite 
mm 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
1600 180/180/280 3,00/4,00 1247 3231 2 St. 231 1602 70 646 T,A,L,M,N 1.424,00 € 
2000 200/200/300 2,50/3,00 1501 4378 2 St. 231 2002 10 168 T,A,L,M,N 1.997,30 € 
2200 250/250/340 2,50 1663 5902 2 St. 231 2202 60 176 T,A,L,M,N 2.738,60 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 

Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  

 Preisliste DE 2021 
 

Seite 13      

 
 
 
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit integrierter Dichtung K-FM  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Stb. int 300 170 2,50/3,00 630 - 230 0300 50 774 T,A,L,M,N 175,70 € 
Stb. int 400 120 2,50/3,00 490 - 230 0400 50 765 T,A,L,M,N 158,00 € 
Stb. int 700 150 2,50 1001 - 230 0701 50 811 T,A,L,M,N 605,20 € 
Stb. int 800 150 2,5/3,00 1119 - 230 0810 50 768 T,A,L,M,N 615,20 € 
Stb. int 800 240 3,00 1960 - 230 0800 61 702 T,A,L,M,N 710,40 € 
Stb. int 900 190 3,00 1627 - 230 0900 51 756 T,A,L,M,N 661,40 € 
Stb. int 1000 155 3,00 1406 - 230 1001 80 761 T,A,L,M,N 669,80 € 
Stb. int 1200 170 3,00 1829 2 St. 230 1200 50 244 T,A,L,M,N 678,20 € 
Stb. int 1400 160 2,50/3,00 1960 2 St. 230 1410 50 642 T,A,L,M,N 800,10 € 
Stb. int 1500 170 3,00/4,00 2230 2 St. 230 1500 50 684 T,A,L,M,N 876,20 € 
Stb. int 1600 180 3,00 2516 2 St. 230 1600 50 685 T,A,L,M,N 971,40 € 
Stb. int 1800 200 3,00 3142 2 St. 230 1800 50 748 T,A,L,M,N 1.196,10 € 
Stb. int 2000 200 2,50/3,00 3456 2 St. 230 2000 50  686 T,A,L,M,N 1.295,20 € 
Stb. int 2000 250 3,00 4418 2 St. 230 2020 50 687 T,A,L,M,N 1.424,70 € 

Verlegeanker     39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit integrierter Dichtung K-GM  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Stb. int 500 80 3,00 401 - 239 0500 51 766 T,A,L,M,N 366,20 € 
Stb. int 600 130 3,00 820 - 239 0600 51 767 T,A,L,M,N 426,70 € 
Stb. int 700 130 3,00 932 - 239 0700 50 822 T,A,L,M,N 458,70 € 
Stb. int 800 100 3,00 778 - 239 0800 50 823 T,A,L,M,N 486,00 € 
Stb. int 900 100 3,00 864 - 239 0900 51 824 T,A,L,M,N 518,30 € 
Stb. int 1000 120 3,00 1161 - 239 1000 51 825 T,A,L,M,N 547,40 € 
Stb. int 1200 139 3,00 1608 2 St. 239 1200 51 826 T,A,L,M,N 616,50 € 

Verlegeanker 
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Keilgleitdichtung K-GM  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Stb. keil. 1000 120 3,00 1161 - 231 1000 50 73 T,A,L,M,N 530,90 € 
Stb. keil. 1200 139 2,50/3,00 1608 2 St. 231 1200 50 92 T,A,L,M,N 597,70 € 

Verlegeanker      39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Keilgleitdichtung K-FM  –schalungserhärtet– 

 DN 
mm 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

         pro m 
Stb. keil. 800 150 3,00 1119 2 St. 231 0800 50 322 T,A,L,N 584,40 € 
Stb. keil. 800 240 3,00 1960 2 St. 231 0824 50 286 T,A,L,N 689,70 € 
Stb. keil. 800 255 3,00 2113 2 St. 231 0825 50 287 T,A,L,N 707,20 € 
Stb. keil. 1000 140 3,00 1253 2 St. 231 1000 51 77 T,A,L,N 600,50 € 
Stb. keil. 1000 155 3,00 1406 2 St. 231 1000 52 248 T,A,L,N 618,50 € 
Stb. keil. 1200 170 2,50/3,00 1829 2 St. 231 1200 51 276 T,A,L,N 658,50 € 
Stb. keil. 1400 160 2,50/4,00 1960 2 St. 231 1401 50 121 T,A,L,N 776,80 € 
Stb. keil. 1500 170 3,00 2230 2 St. 231 1500 51 130 T,A,L,N 850,70 € 
Stb. keil. 1600 170 2,50/3,00 2363 2 St. 231 1600 50W 274 T,A,L,N 924,60 € 
Stb. keil. 1600 180 3,00 2516 2 St. 231 1600 50 142 T,A,L,N 943,20 € 
Stb. keil. 1600 220 3,00/4,00 3145 2 St. 231 1620 50 283 T,A,L,N 1.017,10 € 
Stb. keil. 1800 200 3,00 3142 2 St. 231 1800 50 155 T,A,L,N 1.161,30 € 
Stb. keil. 1900 190 2,50/3,00 3119 2 St. 231 1900 50 692 T,A,L,N 1.207,00 € 
Stb. keil. 2000 200 2,50/3,00 3456 2 St. 231 2000 50 163 T,A,L,N 1.257,60 € 
Stb. keil. 2000 250 2,50/3,00 4418 2 St. 231 2025 50 611 T,A,L,N 1.383,30 € 
Stb. keil. 2200 250 2,50/3,00 4811 2 St. 231 2200 50 172 T,A,L,N 1.590,50 € 
Stb. keil. 2200 300 2,50/3,00 5890 2 St. 231 2230 50 710 T,A,L.N 1.749,50 € 
Stb. keil. 2400 250 2,50/4,00 5203 2 St. 231 2400 50 180,711 T,A,L.N 1.849,60 € 
Stb. keil. 2500 250 3,00 5400 2 St. 231 2500 50 556 T,A,L.N 2.063,80 € 
Stb. keil. 2600 250 2,50/4,00 5596 2 St. 231 2601 50 186 T,A,L,N 2.402,80 € 
Stb. keil. 2600 300 2,50 6833 2 St. 231 2601 51 266 T,A,L,N 2.629,40 € 
Stb. keil. 2800 300 3,00/4,00 7304 2 St. 231 2800 51 734 T,A,L,N 3.246,60 € 
Stb. keil. 3000 300 2,80 7775 2 St. 231 3000 51 730 T,L,N 3.476,90 € 
Stb. keil. 3200 260 auf Anfrage 7065 2 St. 231 3202 50 243 L auf Anfrage 

Stb. keil. 3200 300 auf Anfrage 8247 2 St. 231 3203 50 726 L auf Anfrage 

Stb. Kel. 3400 350 2,50/3,00 10308 2 St. 231 3403 50 773 L auf Anfrage 

Stb. keil. 3500 400 auf Anfrage 12252 2 St. 231 3501 50 551 L auf Anfrage 

Stb. keil. 3600 350 auf Anfrage 10858 2 St. 231 3601 50 716 L auf Anfrage 

Stb. keil. 3700 300 auf Anfrage 9425 2 St. 231 3703 51 764 L auf Anfrage 

Verlegeanker 
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
integrierte Dichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit integrierter Dichtung K-GM (3-1) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1000 1 : 1 125 139 3,00 1561 2 St. 237 1010 00 66 A 444,80 € 
1200 1 : 1 120 145 2,50/3,00 2058 2 St. 237 1200 00 83 G,T,L,N 573,30 € 
1200 1 : 1 150 139 2,50/3,00 1948 2 St. 237 1210 00 84 A 573,30 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit integrierter Dichtung K-GM –schalungserhärtet– (3-2) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
800 1 : 1 125 100 3,00 910 2 St. 237 0800 50 818 T,A,L,N 523,50 € 
800 1 : 1 125 150 3,00 1364 2 St. 237 0800 55 645 T,A,L,N 581,60 € 

1000 1 : 1 100 120 3,00 1470 2 St. 237 1000 50 819 T,A,L,N 568,30 € 
1200 1 : 1 120 145 3,00 2058 2 St. 237 1201 60 827 T,A,L,N 693,70 € 
1200 1 : 1 300 145 3,00 2002 2 St. 237 1231 50 820 T,A,L,N 693,70 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Trockenwetterrinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
Keilgleitdichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Trockenwetterrinne mit Keilgleitdichtung K-FM (3-18) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1300 1 : 3 190 150 2,50/3,00 1979 2 St. 235 1310 00 105 A 735,10 € 
1400 1 : 2 150 160 2,50/3,00 2069 2 St. 235 1410 60 114 A 839,80 € 
1400 1 : 3 150 160 2,50/3,00 2196 2 St. 235 1400 00 116 G,L,N 839,80 € 

1400 1 : 3 190 160 2,50/3,00 2229 2 St. 235 1410 00 115 A 839,80 € 

1500 1 : 3 200 170 2,50/3,00 2543 2 St. 235 1500 00 270 G,L,N 873,50 € 
1600 1 : 3 150 180 2,50/3,00 2805 2 St. 235 1600 00 137 G,L,N 910,90 € 
1800 1 : 3 150 180 2,50/3,00 3132 2 St. 235 1800 50 780 G,L,N 1.266,30 € 
1800 1 : 3 150 200 2,50/3,00 3483 2 St. 235 1800 00 151 G,L,N 1.266,30 € 
1800 1 : 20 250 180 2,50/3,00 3107 2 St. 235 1810 00 779 G,L,N 1.266,30 € 
1800 1 : 20 250 200 2,50/3,00 3603 2 St. 235 1820 00 152 G,L,N 1.266,30 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Trockenwetterrinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Trockenwetterrinne mit integrierter Dichtung K-FM  –schalungserhärtet– (3-19) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1200 1 : 20 150 170 2,50/3,00 1952 2 St. 236 1217 50 725 T,A,L,M,N 973,80 € 
1400 1 : 20 150 160 2,50/3,00 2103 2 St. 236 1415 50 643 T,A,L,M,N 1.108,10 € 
1600 1 : 10 125 180 3,00/5,00 2830 2 St. 236 1610 00 803 T,A,L,M,N 1.564,70 € 
1600 1 : 10 125 280 3,00/5,00 4447 2 St. 236 1630 50 807 T,A,L,M,N 1.802,20 € 
1800 1 : 20 300 200 2,50/3,00 3503 2 St. 236 1830 50 750 T,A,L,M,N 1.564,70 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 
Prüfbare Verbindungen auf Anfrage möglich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit integrierter Dichtung K-FM  –schalungserhärtet– (3-5) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
800 1 : 1 125 150 3,00 1253 - 237 0811 60 769 T,A,L,M,N 717,00 € 
800 1 : 1 125 240 3,00 2094 - 237 0810 60 703 T,A,L,M,N 762,70 € 

1000 1 : 1 100 155 3,00/(5,00) 1665 - 237 1010 80 762 T,A,(L),M,N 685,40 € 
1200* 1 : 1 120 170 3,00 2202 2 St. 237 1200 60 245 T,A,L,M,N 811,40 € 
1200 1 : 1 300 170 3,00/4,00 2022 2 St. 237 1230 50 569 T,A,L,M,N 811,40 € 
1400 1 : 1 140 160 3,00/4,00 2467 2 St. 237 1410 50 644 T,A,L,M,N 1.095,60 € 
1600 1 : 1 160 180 2,50/3,00 3183 2 St. 237 1611 50 813 T,A,L,M,N 1.422,60 € 
1600 1 : 1 250 180 2,50/3,00 3060 2 St. 237 1620 50 814 T,A,L,M,N 1.422,60 € 
1600 1 : 1 400 180 2,50/3,00 2858 2 St. 237 1610 50 783 T,A,L,M,N 1.422,60 € 

1800 1 : 1 180 200 2,50/3,00 3981 2 St. 237 1810 50 749 T,A,L,M,N 1.422,60 € 

Verlegeanker       39,80 € 
 

*Sonderrohr – mit erhöhter Wandstärke 
Prüfbare Verbindungen bis DN 2600 auf Anfrage möglich! 
 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
Keilgleitdichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit Keilgleitdichtung K-FM (3-7) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1300 1 : 1 250 150 2,50/3,00 2009 2 St. 233 1320 00 103 A 668,50 € 
1400 1 : 1 140 160 2,50/3,00 2467 2 St. 233 1400 00 110 G,L,N 763,40 € 
1400 1 : 1 250 160 2,50/3,00 2331 2 St. 233 1420 00 109 A 835,00 € 
1500 1 : 1 160 170 2,50/3,00 2798 2 St. 233 1510 00 123 G,L,N 794,10 € 
1500 1 : 1 250 170 2,50/3,00 2680 2 St. 233 1520 00 122 A 794,10 € 
1600 1 : 1 160 180 2,50/3,00 3183 2 St. 233 1600 05 136 G,L,N 828,20 € 
1600 1 : 1 300 175 2,50/3,00 2906 2 St. 233 1630 00 131 A 828,20 € 
1800 1 : 1 180 180 2,50/3,00 3637 2 St. 233 1818 00 781 G,L,N 1.151,00 € 
1800 1 : 1 180 200 2,50/3,00 3981 2 St. 233 1800 00 149 G,L,N 1.151,00 € 
1800 1 : 1 350 185 2,50/3,00 3456 2 St. 233 1800 50 146 A 1.222,40 € 
2000 1 : 1 200 200 2,50/3,00 4490 2 St. 233 2000 00 160 G,L,N 1.290,80 € 
2000 1 : 1 400 200 2,50/3,00 4145 2 St. 233 2041 00 159 A 1.308,00 € 
2200 1 : 1 385 220 2,50/3,00 5115 2 St. 233 2200 00 170 G,L,N 1.492,90 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
Prüfbare Verbindungen auf Anfrage möglich! 
 
 
 
 
 
 

Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
mit Fuß – Form KF-GM 
integrierte Dichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit integrierter Dichtung KF-GM (3-9) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1200 1 : 1 120 139 2,50/3,00 2440 2 St. 237 1212 00 98 G,T,L,N 710,50 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
mit Fuß – Form KF-GM 
Keilgleitdichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit Keilgleitdichtung KF-GM  (3-10) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1200 1 : 1 120 139 2,50/3,00 2440 2 St. 233 1212 00 97 G,T,L,N 710,50 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
mit Fuß – Form KF-FM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit Keilgleitdichtung KF-FM  –schalungserhärtet– (3-12) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1600 1 : 1 160 180 2,50/3,00 3893 2 St. 233 1612 10 647 T,A,L,M,N 1.595,00 € 
1600 1 : 1 250 180 2,50/3,00 3765 2 St. 233 1622 10 659 T,A,L,M,N 1.595,00 € 
1600 1 : 1 400 180 2,50/3,00 3574 2 St. 233 1642 10 788 T,A,L,M,N 1.595,00 € 
2000 1 : 1,3 150 200 2,50/3,00 5128 2 St. 233 2012 10 705 T,A,L,M,N 2.447,20 € 
2000 1 : 1 200 200 2,50/3,00 5413 2 St. 233 2022 10 167 T,A,L,M,N 2.447,20 € 

2000 1 : 1 400 200 2,50/3,00 5068 2 St. 233 2042 10 532 T,A,L,M,N 2.447,20 € 

2000 1 : 1 500 200 2,50/3,00 4932 2 St. 233 2052 10 309 T,A,L,M,N 2.447,20 € 

2200 1 : 1 385 250 2,50 6770 2 St. 233 2232 60 175 T,A,L,M,N 2.827,70 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 
Prüfbare Verbindungen auf Anfrage möglich! 
 
 

Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
Keilgleitdichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit Keilgleitdichtung K-GM  (3-3) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1000 1 : 1 100 120 2,50/3,00 1470 2 St. 233 1000 00 67 G,L,N 444,80 € 
1200 1 : 1 120 139 2,50/3,00 2058 2 St. 233 1200 00 86 G,L,N 573,30 € 
1300 1 : 1 130 150 2,50/3,00 2352 2 St. 233 1300 00 104 G,L,N 668,50 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-GM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit Keilgleitdichtung K-GM  –schalungserhärtet– (3-4) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1000 1 : 1 100 120 3,00 1470 2 St. 233 1000 50 68 T,A,L,M,N 551,70 € 
1200 1 : 1 120 139 3,00 2058 2 St. 233 1200 50 85 T,A,L,M,N 673,70 € 
1200 1 : 1 300 139 3,00 2002 2 St. 233 1230 50 568 T,A,L,M,N 673,70 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Trockenwetterrinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
Keilgleitdichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Trockenwetterrinne mit Keilgleitdichtung K-FM  –schalungserhärtet– (3-20) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1000 1 : 20 125 140 2,50/3,00 1338 2 St. 235 1014 50 719 T,A,L,M,N 767,20 € 
1000 1 : 20 125 155 2,50/3,00 1491 2 St. 235 1015 50 720 T,A,L,M,N 790,20 € 
1200 1 : 20 150 170 2,50/3,00 1952 2 St. 235 1217 55 724 T,A,L,M,N 945,40 € 
1400 1 : 20 150 160 2,50/3,00 2103 2 St. 235 1410 50 261 T,A,L,M,N 1.075,70 € 
1600 1 : 10 125 170 2,50/4,00 2677 2 St. 235 1610 00 804 T,A,L,M,N 1.260,80 € 
1600 1 : 10 125 180 2,50/5,00 2830 2 St. 235 1618 00 805 T,A,L,M,N 1.286,20 € 
1600 1 : 10 125 220 2,50/4,00 3458 2 St. 235 1620 00 806 T,A,L,M,N 1.387,00 € 
1600 1 : 20 300 170 2,50/3,00 2676 2 St. 235 1631 51 691 T,A,L,M,N 1.260,80 € 
1600 1 : 20 300 180 2,50/3,00 2828 2 St. 235 1630 50 262 T,A,L,M,N 1.286,20 € 
1600 1 : 20 300 220 2,50/3,00 3456 2 St. 235 1630 51 285 T,L,M,N 1.387,00 € 
1800 1 : 20 300 200 2,50/3,00 3503 2 St. 235 1830 60 263 T,A,L,M,N 1.519,10 € 
2000 1 : 20 200 200 2,50/3,00 3730 2 St. 235 2020 50 264 T,A,L,M,N 1.590,60 € 
2000 1 : 20 200 250 2,50/3,00 4691 2 St. 235 2025 50 633 T,A,L,M,N 1.749,70 € 
2000 1 : 20 300 200 2,50/3,00 3865 2 St. 235 2030 40 294 T,A,L,M,N 1.590,60 € 
2000 1 : 20 300 250 2,50/3,00 4832 2 St. 235 2035 50 634 T,A,L,M,N 1.749,70 € 
2200 1 : 20 125 250 2,50/3,00 4984 2 St. 235 2225 00 816 T,A,L,M,N 2.977,20 € 
2500 1 : 3 100 250 2,50/3,00 5763 2 St. 235 2510 50 555 T,A,L,M,N 3.080,20 € 

Verlegeanker       39,80 € 

 
Prüfbare Verbindungen auf Anfrage möglich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
integrierte Dichtung 
-schalungserhärtet- 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit integrierter Dichtung K-FM  –schalungserhärtet– (3-5) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
800 1 : 1 125 150 3,00 1253 - 237 0811 60 769 T,A,L,M,N 717,00 € 
800 1 : 1 125 240 3,00 2094 - 237 0810 60 703 T,A,L,M,N 762,70 € 

1000 1 : 1 100 155 3,00/(5,00) 1665 - 237 1010 80 762 T,A,(L),M,N 685,40 € 
1200* 1 : 1 120 170 3,00 2202 2 St. 237 1200 60 245 T,A,L,M,N 811,40 € 
1200 1 : 1 300 170 3,00/4,00 2022 2 St. 237 1230 50 569 T,A,L,M,N 811,40 € 
1400 1 : 1 140 160 3,00/4,00 2467 2 St. 237 1410 50 644 T,A,L,M,N 1.095,60 € 
1600 1 : 1 160 180 2,50/3,00 3183 2 St. 237 1611 50 813 T,A,L,M,N 1.422,60 € 
1600 1 : 1 250 180 2,50/3,00 3060 2 St. 237 1620 50 814 T,A,L,M,N 1.422,60 € 
1600 1 : 1 400 180 2,50/3,00 2858 2 St. 237 1610 50 783 T,A,L,M,N 1.422,60 € 

1800 1 : 1 180 200 2,50/3,00 3981 2 St. 237 1810 50 749 T,A,L,M,N 1.422,60 € 

Verlegeanker       39,80 € 
 

*Sonderrohr – mit erhöhter Wandstärke 
Prüfbare Verbindungen bis DN 2600 auf Anfrage möglich! 
 
 
 
 
 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne nach DIN EN 1916 / DIN V 1201 
kreisrund – Form K-FM 
Keilgleitdichtung 
maschinengefertigte Rohre 
 
Stahlbetonrohre mit Drachenprofilgerinne mit Keilgleitdichtung K-FM (3-7) 

DN 
mm Berme Radius 

Wanddicke 
mm 

Rohrlänge 
m 

Gewicht 
kg/m 

Anker 
 

Art. Nr. 
Zeichn. 

Nr. 
Werk 

Preis 
frei Bau 

          pro m 
1300 1 : 1 250 150 2,50/3,00 2009 2 St. 233 1320 00 103 A 668,50 € 
1400 1 : 1 140 160 2,50/3,00 2467 2 St. 233 1400 00 110 G,L,N 763,40 € 
1400 1 : 1 250 160 2,50/3,00 2331 2 St. 233 1420 00 109 A 835,00 € 
1500 1 : 1 160 170 2,50/3,00 2798 2 St. 233 1510 00 123 G,L,N 794,10 € 
1500 1 : 1 250 170 2,50/3,00 2680 2 St. 233 1520 00 122 A 794,10 € 
1600 1 : 1 160 180 2,50/3,00 3183 2 St. 233 1600 05 136 G,L,N 828,20 € 
1600 1 : 1 300 175 2,50/3,00 2906 2 St. 233 1630 00 131 A 828,20 € 
1800 1 : 1 180 180 2,50/3,00 3637 2 St. 233 1818 00 781 G,L,N 1.151,00 € 
1800 1 : 1 180 200 2,50/3,00 3981 2 St. 233 1800 00 149 G,L,N 1.151,00 € 
1800 1 : 1 350 185 2,50/3,00 3456 2 St. 233 1800 50 146 A 1.222,40 € 
2000 1 : 1 200 200 2,50/3,00 4490 2 St. 233 2000 00 160 G,L,N 1.290,80 € 
2000 1 : 1 400 200 2,50/3,00 4145 2 St. 233 2041 00 159 A 1.308,00 € 
2200 1 : 1 385 220 2,50/3,00 5115 2 St. 233 2200 00 170 G,L,N 1.492,90 € 

Verlegeanker   
 

   39,80 € 

 
Prüfbare Verbindungen auf Anfrage möglich! 
 
 
 
 
 
 

Passende Verlegekupplungen finden Sie auf S.304  
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Behälter & Spezialbauwerke mit SW-Beton11

 Produktübersicht 

Vortriebsrohre & Absenkschächte Behälter & Schächte individuelle Bauwerke

Vortriebsrohre DN 300 –  3200 Schachtunterteile DN 1000, 1200, 1500 

Monolithische Behälter DN 1000 – 3000

Deponieschächte DN 800 – 3200

Absenkschächte DN 1500 – 3600

Vortriebsrohre sind auch mit Gerinne- 

oder im Rahmenprofil möglich!

Gerinneausführung individuell wählbar. 

Fertigung aus einem Guss.

HABA-BETON liefert Ihnen im Werk  

vorgefertigte Schachtbauwerke, die Ihren 

Anforderungen passgenau entsprechen:  

Präzise, effizient und hochwertig.

Individuelle Planung und Ausstattung:

Gerinne, Überlaufschwellen oder andere 

Einbauteile (z. B. Abdeckungen, Steigleitern) 

werden nach individuellen Wünschen  

werkseitig geplant und eingebaut.
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Absenkschächte für M

icrotunneling 

 
 
 
 
Absenkschächte für M

icrotunneling DN 1500 

- ACHTUNG: Preise AB WERK zzgl. F
rachtkosten (auf Anfrage) 

 
DN 

mm 

max. Höhe 

mm 

WS 

mm 

Gewicht 

kg/stgm 

Anker 

 

Zeichn. 

Nr. 

Werk 

Preis 

ab Werk 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro stgm 

Unterteil fü
r S

tartschacht bemessen 

 

 

 

 

 

 

 

mit S
chneidschuh aus Beton 

mit Ü
berschnitt 

1500 
3000 

150 
1944 

3 St. 

010 

L 

651,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufsatzteil fü
r S

tartschacht bemessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 
2700 

150 
1944 

3 St. 

010 

L 

651,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterteil fü
r Zielschacht bemessen 

 

 

 

 

 

 

 

mit S
chneidschuh aus Beton 

mit Ü
berschnitt 

1500 
3000 

150 
1944 

3 St. 

010 

L 

651,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufsatzteil fü
r Zielschacht bemessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 
2700 

150 
1944 

3 St. 

010 

L 

651,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro Stk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuschlag für S
tahlschneide aus ST37 einbetoniert 

 

 

 

 

684,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuschlag für umlaufende Aussparung für U
nterwasserbeton 

 

 

 

 

325,50 € 

Zuschlag für umlaufende Aussparung für U
nterwasserbeton 

mit s
tat. A

nschluss an Ortb
eton 

 

 

 

 

701,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuschlag für Ö
ffnung bis DN 500  

6cm unbewehrter B
eton 

 

 

 

 

367,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP-M-S bzw. UEP-M , L
och seitlic

h 

DN 1500-625 bzw. 1000 T1/200mm, SLW 60  

 

 

 

 

654,40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keilgleitdichtung tro
cken –SBR–  

1500 

 

 

 

 

 

 

110,10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlegeanker 

 

 

 

 

 

 

 

39,80 € 

 

Passende Verlegekupplungen fin
den Sie auf S.304 
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Gruben / Behälter 
Monolith Behälter 
 
 
 
 
 
Monolith Behälter mit Boden 

 
 
  

va
ria

be
l b

is
 m

ax
. 2

85
0

15
0

va
ria

be
l b

is
 m

ax
. 3

00
0

Ø2000150

Ø2300
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Kläranlagen - monolithisch 
1-Behälter mit Abdeckplatte 
 
 
 
 
 
Zweikammer-Kläranlagen DIN 4261 / Teil 1 – 1 Behälter-Ausführung mit Abdeckplatte 

Volumen 
m³ 

DN 
mm 

Behälterhöhe 
mm 

WS 
mm 

Gewicht 
schw.Teil kg 

Gewicht 
Gesamt kg 

Zeichn. 
Nr. 

Werk 
Preis 

frei Bau 
         

4,0  2000 1550 90 4.496 6.256 424 T 2.688,30 € 
4,5  2000 1700 90 4.793 6.553 425 T 2.805,70 € 
5,0  2000 1820 90 5.031 6.791 426 T 2.900,60 € 
6,5  2000 2350 90 6.080 7.840 427 T 3.287,00 € 

         

5,0  2000 1850 150 7.244 9.004 450 T 3.076,20 € 
6,5  2000 2350 150 8.760 10.520 451 T 3.492,30 € 
8,0  2000 2850 150 10.277 12.037 452 T 3.893,10 € 

         
7,5 2500 1850 90 6.752 9.725 438 T 4.538,40 € 

10,0 2500 2350 90 7.980 10.953 439 T 5.107,60 € 
12,5 2500 2850 90 9.208 12.181 440 T 5.663,90 € 

         

7,5  2500 1850 150 9.335 12.309 462 T 4.827,30 € 
10,0  2500 2350 150 11.208 14.181 463 T 5.443,00 € 
12,5  2500 2850 150 13.082 16.055 464 T 6.044,80 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dreikammer-Kläranlagen DIN 4261 / Teil 1 – 1 Behälter-Ausführung mit Abdeckplatte 

Volumen 
m³ 

DN 
mm 

Behälterhöhe 
mm 

WS 
mm 

Gewicht 
schw.Teil kg 

Gewicht 
Gesamt kg 

Zeichn. 
Nr. 

Werk 
Preis 

frei Bau 
        

4,0 2000 1550 90 4.785 6.545 420 T 2.773,30 € 
4,5 2000 1700 90 5.108 6.868 421 T 2.904,80 € 
5,0 2000 1820 90 5.366 7.126 422 T 3.042,30 € 
6,5 2000 2350 90 6.505 8.265 423 T 3.485,30 € 

         

5,0 2000 1850 150 7.744 9.504 447 T 3.217,80 € 
6,5 2000 2350 150 9.385 11.146 448 T 3.690,50 € 
8,0 2000 2850 150 11.027 12.787 449 T 4.147,90 € 

         
7,5 2500 1850 90 7.377 10.350 435 T 4.715,50 € 

10,0 2500 2350 90 8.761 11.734 436 T 5.362,50 € 
12,5 2500 2850 90 10.146 13.119 437 T 5.989,30 € 

         

7,5 2500 1850 150 9.960 12.933 459 T 5.004,20 € 
10,0 2500 2350 150 11.989 14.962 460 T 5.698,00 € 
12,5 2500 2850 150 14.019 16.992 461 T 6.370,40 € 
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Eindeutige Sieger  
im CO2-Vergleich 
Beton ist, anders als etwa Kunststoff, ein  

Naturprodukt der kurzen Wege. Betrachtet  

man die CO2-Bilanz von der Rohstoffgewinnung 

bis zum Werkstor, sind Betonkanalsysteme – 

unabhängig von der Nennweite – der klima- 

freundlichste Werkstoff für Kanalsysteme.  

Unabhängig davon arbeiten die Mitglieds- 

unternehmen der FBS daran, diesen Klima- 

vorsprung weiter auszubauen.

Zusammensetzung  
eines durchschnittlichen 

Betonrohres

12,8 % Zement 

(Kalkstein & Ton)

5,1 % Wasser

82 % Sand & Kies

Eine
nachhaltige 

Alternative 
zu Produkten 

aus Polymerbeton 

oder GFK!

Betonrohre und die für die Produktion benötigten Rohstoffe 
kommen nicht aus Asien, sondern aus der Region. Die regionale 
Verfügbarkeit Sand, Kies und Zement, ist aber nur ein Grund 
dafür, dass Rohre aus Beton und Stahlbeton den Nachhaltigkeits-
vergleich mit anderen Werkstoffen für sich entscheiden.

Natürliche Rohstoffe:  
Alternativlos nachhaltig



Produktion

Baustelle

15

In der Regel liegen nur maximal 100 Kilometer zwischen  
den Abbaugebieten der Ausgangsstoffe, den produzierenden  
Betonwerken und den Einsatzorten der Betonrohre.  
Ein weiterer Pluspunkt in der CO2-Bilanz.

1 Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017, Teil 1, Bundesministerium für Nachhaltigkeit & Tourismus

Aus der Region,  
für die Region

76 km 
beträgt die durchschnittliche  

Entfernung unseres FBS- 
Betonbauteils von der  

Produktion bis zur Baustelle.1
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HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
Telefon +49/86 34/62 40-0 | Telefax +49/711/400450-00 | info@haba-beton.eu | www.haba-beton.eu

Standorte
1  D-84518 Garching a. d. Alz +49 / 86 34 / 62 40-0  2  D-88317 Aichstetten +49 / 75 65 / 94 14-0  3  D-04668 Großsteinberg +49 / 3 42 93 / 440-0 

 4  D-84576 Teising +49 / 86 33 / 509 64-0  5  D-92708 Mantel +49 / 9605 / 9203-0   
6  A-5431 Kuchl +43 / 6245 / 82 400  7  A-3134 Nußdorf +43 / 27 83 / 41 38  8  PL-47-143 Ujazd +48 / 77 / 405 69-00  

Pflastersteinwerke:   9  D-84577 Tüßling +49 / 86 33 / 50 77-0  10  D-86842 Türkheim +49 / 82 45 / 96 01-0  
Weitere Informationen zu unseren Standorten finden Sie unter www.haba-beton.eu
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Lieferprogramm
Rohre

Umwelttechnik

Wasserspeicher

Kläranlagen Ringbauweise Kläranlagen monolithisch Deponieschächte Sedimentationsanlagen

 Regenwasser-
sammelgruben

Trinkwasserspeicher

Schachtsysteme

 Perfect Schacht Schachtunterteile Schachtaufbauteile Muffe Schachtaufbauteile Falz Schachtzubehör

Kreisrohre              Gerinnerohre                Eiprofilrohre              Maulprofilrohre            Falzbetonrohre              Rahmenprofile          Sonderbauteile/Formstücke

Microtunneling

Monolithische Behälter

Entwässerung Wandsystem

Vortriebsrohre Absenkschächte

Pumpschächte Zubehör

City Drain 100/150 HABA-Block Winkelstützen

Pflastersteine

www.haba-pflastersteine.de
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